
Dopyt 

ETHERNETOVÉ PREPÍNAČE N-TRON
IP67
105M12 
Prepínac Ethernetový, 5 portov

Dostupné nespravované verzie alebo s funkciami Layer 2
Až 8 10 / 100Base TX portov, konektor M12
Redundantné napájanie 10-30 VDC
Prispôsobené na prácu v extrémnych podmienkach
(zvýšená odolnosť proti vibráciám a ochrana IP67)

POPIS PRODUKTU
Ideálne na použitie v drsných podmienkach prostredia. Ethernetové prepínače 105M12 a 108M12 poskytujú ochranu IP67. Tieto jednotky používajú
štandardné konektory M12 D-Coded a majú päť alebo osem portov 10/100BaseTX. Vyznačujú sa schopnosťou pracovať v širokom teplotnom spektre a
vysokou MTBF. Modely napájané „nízkym“ napätím sú certifikované: UL na použitie v triede I, Div 2; ABS a DNV pre námorné aplikácie. Modely napájané
„vysokým“ napätím sú certifikované TÜV / GS. Všetky modely sú certifikované pre železničné aplikácie podľa normy EN50155. 
 


	ETHERNETOVÉ PREPÍNAČE N-TRON IP67
	105M12  Prepínac Ethernetový, 5 portov
	POPIS PRODUKTU


