
Dopyt 

ELEKTRONICKÝ HYGROSTAT DCF 010
01012.0-20 
DCF 010 hygrostat, N/O&N/C,40...90 % RV,DC 15A,se
snímacem

Vysoký spínaný výkon DC
Nastavitelná vlhkost
Minimální hystereze
Optická LED indikace funkce
Přesné měření externím senzorem

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIAŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže Pripnúť, DIN lišta

Farba Šedá

Hĺbka 44 mm

Hmotnosť 1,2 kg

Hysteresis Humidity 4% RH @ +25°C, 50% RH

Materiál tela Plast

Napetie min 20 V dc

Napätie max. 56 V dc

Ovládanie rozsahu vlhkosti do 90 % RF

Ovládanie rozsahu vlhkosti od 40 % RF

Pracovná teplota -30°C … +40°C

Prevádzková vlhkosť < 90% RH

Šírka 53 mm

Teplota skladovania -40°C ... +80°C

Trieda krytia IP20



Typ kontaktu 1 x N/O (MOSFET) and 1 x N/C (MOSFET)

Vlhkosť skladovania <90% RH

Výška 93 mm

Zhoda s normami CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E164102, VDE
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